FLAMCO

Manuál k instalaci hřebenových odvětrávačů

1. V bednění nové střechy nechte nebo vyřízněte otvor odpovídající šířky. Velikost otvoru je 4x menší než vnitřní strana domu. Položte podkladní pás a šindele přímo na okraj hřebenového otvoru. U starých střech sundejte hřeben z celého vršku. Vyberte správnou šířku otvoru a označte jej páskou. Prořízněte pouze bednění a vyvarujte se styku hřebů s pilou. 

Poznámka: Hřebenové odvětrávače se instalují přes šindele nebo jiný střešní materiál.

2. Šindele jsou až u konce otvoru. Nezakrývejte nevyřezanou část hřebene. Místo toho nechte horní řadu šindelů ležet přes vrchol tak, aby vyčnívala pouze jedna šířka. Položte hřebenové odvětrávače podél okraje. 

Poznámka: Flamco doporučuje neřezat plastové hřebenové odvětrávače. Posuňte odvětrávač na okraj hřebene.  

3. Spojte odvětrávač zacvaknutím opačných konců s použitích hladkých střešních hřebíků. Ty zatlučte (s přihlédnutím na místní stavební zvyky) na předem označená místa, aby se zachoval tvar. 

4. Rozdělte lamelu šindele na 3 části a zatlučte skrz šindele a odvětrávač hřeb až do bednění. Použijte přitom opět ta samá označená místa na odvětrávači. Utěsněte konce, aby tam nemohla vniknout voda.

Rady:

· K správnému fungování je nutné, aby měly odvětrávače podokapové větráky s takovým přístupem vzduchu, který je stejný nebo větší než odvětrávač použitý na hřebeni. 

· Ujistěte se, že podokapové odvětrávače nejsou blokovány podkrovní izolací.

· Pokud není strop garáže krytý, měl by se zablokovat od běžného podkroví nad obytnou částí domu.

· Vzduch z digestoří, sušiček, koupelen a krbů by se neměl odsávat do podkroví. 

· Horký vzduch v krbu by neměl být z podkroví, pokud kapacita sítě podokapových větráků neodpovídá zvláštním požadavkům manipulace s krby. 

· Vícevrstvé střešní podkrovní části by měly mít individuální odvětrávání.

