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MONTÁŽNÍ NÁVOD POKLÁDKY BIT. ŠINDELU  CRC
1. PODKLAD

Základem kvalitního provedení šindelové střechy je celoplošné bednění. Ideálním materiálem pro toto bednění je dřevoštěpková deska / OSB /. Jedná se o velice kvalitní materiál , který se vyznačuje daleko lepšími vlastnostmi než klasický prkenný záklop. Je rozměrově stálý, odolný proti škůdcům , houbám a vlhkosti.Další předností je velice rychlá montáž . Desky se přibíjí popř. šroubují na latě 50/30 mm , které jsou připevněny v osové vzdálenosti 42 cm . Použitím desek OSB získáte naprosto ideální podklad , který zaručuje perfektní vzhled střešního pláště.

U desek OSB je nutné v místech jako je úžlabí , nároží a spodní část střechy u okapu použít samolepicí ochr. pás  ArmourGard  nebo  StormTamer                                          / ICE ( WATER PROTECTOR /. Zabraňuje vzlínání vody při tání sněhu , který zůstává ležet právě ve jmenovaných místech.

Pokud se rozhodnete pro  prkenný záklop je nutné , aby prkna byla vysušena         na cca 15 % vlhkosti řeziva a jejich šířka nebyla větší než 13 cm a tlouštka prkna by pak měla být 2,5 cm .

U prkenného záklopu doporučujeme jako vyrovnávací podložku tkaninu Tiros , která

přenáší mírné nerovnosti v bednění. U prken. záklopu je nutné použít v kritických místech izol. pás V 13.

2. VENTILACE STŘ. PLÁŠTĚ
V každém případě je tato část skladby střešního pláště velice podceňována . Přitom se zde jedná o životnosti střechy . Kondenzace vodních par může způsobit nemalé problémy . Nedokonalým odvětráním vznikají škody jak v krytině samotné tak v bednění a krovu.                                                                                                   Proto jsou zde odvětrávací prvky v podobě hřebenového odvětrání / 122 cm dl./, které umožňuje odvod kond. par. tzv. komínovým efektem /viz obr 1/. Dalšími možnostmi jsou prvky ve tvaru šindele tzv. kapsy , které se montují mezi krokve asi  50 cm od hřebene /obr.2/.  U obou prvků je nutné zajistit přisávání vzduchu od římsy střechy. Na římsu doporučujeme použít materiál vinyl siding  –  Royal soffit perforovaný, který umožňuje proudění vzduchu po celé délce a šířce římsy /viz obr.3/

V případě dřevěných palubek je nutné vytvořit otvory pro přisávání vzduchu , které se   

           zakryjí  mřížkou proti hmyzu. Mezera mezi bedněním a tep izolací musí být minimálně

3 – 4 cm.

[image: image2.jpg]



                   Obr. 1                                   Obr.2


          [image: image3.jpg]



Obr.3

     3. MALÉ SKLONY
           U střech s menším sklonem než 15 % je nutné použít celoplošně již zmiňovaný samo- 

          lepící modifikovaný pás ARMOURGARD nebo STORMTAMER.                                                               
          Tento pás se i v místě kde je protlučen smrští kolem hřebíku a vytvoří tak vodotěsný 

          povrch.  Na každém obalu je graficky znázorněna pokládka na bednění. Překrytí při

          vodorovném pokládání je 8 cm.Šablony se vodorovně překrývají o 4 cm více než

          při standardní pokládce. Nutné je též šablony podlepit asf. tmelem Roofseal .
4. ZPUSOB POKLÁDKY
Nejprve se střecha rozkreslí pomocí šňůry a křídového prášku.Čím je střecha složi –

tější tím více věnujeme rozkreslení pozornost. Začněte svislicí umístěnou v optickém

středu střechy a od ní postupujte k okrajům. Další svislé čáry doporučujeme dělat ve

vzdálenosti čtyř délek šablon šindele.Vodorovné čáry doporučujeme dělat každou pá-

tou šířku šablony. Tyto slouží spíše pro kontrolu, jelikož každá šablona má svislé 

i vodorovné značení /zářez/.Na členité střeše začíná pokládka od štítu směrem 

k úžlabí či arkýři.

První šablony se pokládají obráceně, tzn. částí,  která je jindy vidět nahoru /viz obr.4/,

Tak aby asf. pásek byl u okraje střechy a mohla  se tak další šablona šindele k němu

přilepit.

                                         Obr. 4
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  5. PŘITLOUKÁNÍ ŠABLON 

U pravoúhlých postupujeme od jedné strany na druhou. Šablony se přibíjí čtyřmi

Hřebíky,šesti na návětrné straně střechy nebo při sklonu střechy větším než 60°.

/ viz obr.5 /
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Obr. 5

 6. ÚŽLABÍ
        Vzniká tam , kde se střešní plochy protínají do vnitřního úhlu. Používají se tři různé

         Způsoby pokrývání úžlabí :

    a) překládané úžlabí
        jednotlivé šablony jsou překládány křížem přes sebe / viz obr.6 /
  b) oplechované úžlabí
        používá se plech šíře 60 cm , šindel je pak zaříznut tak ,že je část plechu vidět , nebo

       je plech. úžlabí zcela zakryto. 
 c) úžlabí s izol. pásů
       pás se připevní do úžlabí na každou stranu stejnou šířkou a šindele se pak do tohoto

       pásu přitavují.

       V případě použití OSB desek je možné použít modifikovaný pás ARMOURGARD.
Obr. 6
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  7. KOMÍN
      Protože je komín postaven na zvláštní podezdívce oddělené od vlastního domu může    

       Dojít k pohybu mezi střechou a komínem a tak k případnému porušení materiálů na

       tomto spoji. Proto se jednotlivé komponenty izolací připevňují buď jen ke střeše ,

       nebo jen ke komínu. Pro usměrnění proudu vody kolem širokého komína se na části

       za komínem dělá sedlo. O tom , zda sedlo je, či není potřebné rozhoduje šířka komína

       tj.cca 60 cm. Oplechování je nutné s vodní drážkou.Zvláštní pozornost musí být věno-

       vána utěsnění hran komínu a oplechování. /viz obr.7 /.
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Obr. 7

  8. NAPOJENÍ STŘECHY NA SVISLOU STĚNU
     a) oplechování ve tvaru L s vodní drážkou

      b) použití náběhového hranolku
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 9. HŘEBEN A NÁROŽÍ
       Pravoúhlou šablonu rozřízněte na tři části , stejným způsobem se dělí i šablony,které

         jsou vcelku / bez dělících drážek/. Viz obr. 8

         U typu šindelů jako je Royal Victorian ,Super Lock, Ultra Lock je možno použít jako

         hřeben, či nároží šindele pravoúhlé typu Superseal 20 nebo Seville25 stejného odstínu.
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    10. ÚDRŽBA STŘECHY
Čas od času je nutné odstranit listí , větvičky popř. jiné smetí. Dbejte na průchodnost

okapů a svodů.Stromy nad střechou musí být prořezané tak aby se nedotýkaly plochy

střechy.   

Ve vlhkém prostředí se může po nějakém čase objevit šedozelený povlak ,prevencí

je použití zábrany  SHINGLE SHIELD ,  která se umísťuje  těsně pod hřeben po celé

           délce střechy.
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           Závěrem Vám děkujeme , že jste si vybrali právě námi dodávaný originální

           kanadský šindel CRC , který splňuje ta nejnáročnější kritéria zákazníků.

           Spolu s výrobcem CANROOF CORPORATION INC.  Vám společnost KANTECH  

           zaručuje dlouhodobý velice dobrý dojem z tohoto výrobku.

           Montáž svěřte odborné firmě s dobrými referencemi.

Důkladně se též seznamte se záručními podmínkami výrobce.

          MONTÁŽNÍ NÁVOD BYL VYPRACOVÁN SPOLEČNOSTÍ KANTECH   

          DLE PŘEKLADU ORIG. „Residential asphalt Roofing manual“ .                  
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